
GETRIEBE
(für Modelle, die nicht  
vom Hydrauliksystem  
angetrieben werden)

• Produktreihe  
PRODURO™ TO-4+ 

Im Bauwesen muss die Ausrüstung einfach ständig funktionieren.  
Wenn Sie wissen, wie viel Motoröle, Hydrauliköle und Schmierfette dazu 
beitragen, entscheiden Sie sich für Petro-Canada Lubricants.

Unsere leistungsfähige Produktlinie für Schwerlastanwendungen wurde 
mit einem Ziel entwickelt – jedes einzelne Ausrüstungsteil langlebiger 
und zuverlässiger zu machen und Ihre Betriebsabläufe produktiver und 
rentabler zu gestalten.

SCHÜTZEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG.  
BAUEN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT AUS.

MOTOR
• Produktreihe  

DURON™ HP
• Produktreihe  

DURON SHP
• Produktreihe  

DURON UHP

SCHMIERUNG 
FÜR BOLZEN UND 
BUCHSEN
• Produktreihe PRECISION™ XL 
• PRECISION XL 3 Moly
• PRECISION XL 5 Moly 
• Produktreihe  

PRECISION Synthetic
• PEERLESS™ LLG
• Produktreihe PEERLESS OG 
• PEERLESS 3 Moly 322

HYDRAULIKSYSTEM
• Produktreihe HYDREX™ MV
• HYDREX XV All Season
• Produktreihe ENVIRON™ MV
• Produktreihe ENVIRON MV R
• Produktreihe PRODURO TO-4+ 
• Produktreihe DURATRAN™

ACHSANTRIEB
• Produktreihe PRODURO FD-1
• Produktreihe PRODURO TO-4+ 

BREMSANLAGE
• Produktreihe PRODURO TO-4+ 
• Produktreihe DURATRAN 

SPIRALDRUCKFEDER /  
DREHZAPFEN /  
LAUFROLLENRAHMEN
• Produktreihe PRODURO TO-4+ 
• Produktreihe DURATRAN 

Hinweis: Dies sind allgemeine Richtlinien zur Auswahl der Produkte von Petro-Canada Lubricants, die für Ihre Maschinen am besten geeignet sind. Befolgen Sie bitte immer die Empfehlungen des 
Erstausrüsters. Weitere Informationen und unsere vollständige Produktliste erhalten Sie von Ihrem Petro-Canada Lubricants-Vertreter oder auf unserer Website unter petrocanadalubricants.com. 

* Bestimmte Bauarten von Geräten haben gemeinsame Hydraulikölbehälter und Getriebesysteme, die mit derselben Flüssigkeit arbeiten. Es ist immer ratsam, die  
OEM-Empfehlungen zu befolgen, um sicherzustellen, dass Sie in den Maschinen die richtige Flüssigkeit verwenden.

Markenzeichen sind Eigentum oder werden unter Lizenz verwendet. 
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